TYPOWE STUDZIENKI KANALIZACYJNE WG KATALOGU BUDOWNICTWA KB4
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* Studzienki wykonywa¢ wg PN-B-10729:1999, WIW:0SK z 2003, PN-EN 124:2000, 3. Kanaly licowa¢ sklepieniem

PN-EN 1917:2002.
DNO STUDNI MONOLITYCZNE Z USZCZELKA
* stosowa¢ beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi wg BN-62/6738—07, W GRUNTACH NAWODNIONYCH

* stosowa¢ cegle kanalizacyjna wg PN—-76/B—12037,
* stopnie zlazowe wg PN—64/H-74086, zeliwne,

* dno dla studzienek w wodzie gruntowej winno by¢ prefabrykatem
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a kregi laczone na uszczelke gumowa, dr3,max
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* zewnetrzna izolacja studzienek winna byé¢ dwukrotna, powlokowa, bitumiczna,

* kinety wykonywac¢ z betonu B-20 j.w.,

* dno studni z kineta izolowa¢ powlokami ochronnymi wodoszczelnymi

| £

na bazie cementu i zywicy. |

2. D=0,15-+0,60m.
3. Kanaly licowa¢ sklepieniem.
4. Mozliwosc wlaczenia drugiego doplywu bocznego.
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INazwa i

“BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU
OD ULICY GALCZYNSKIEGO
DO GRANICY MIASTA RYPIN

" Dyiatki: 575/13, 575/11, 568/2, 569, 570/5, 570/3, 570/11
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