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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KDR-019-RYPI

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 9.4

Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Galczyrskiego do granicy miasta Rypin Kanat deszczowy

Budowa: Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Gatczynskiego do granicy miasta Rypin dziatki nr: 575/13, 575/11, 568/2, 569, 570/5, 570/3, 570/11,
575/53, 57519, 2082/58; 572/23, 575/22
Obiekt: Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Gatczynskiego do granicy miasta Rypin Kanat deszczowy

Data : 2019-08-20

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze - drogowe

KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym przewody
deszczowe - wytyczenie trasy kanatu deszczowego

0,900

km

kalk. wtasna
Ciecie nawierzchni asfaltowej - ul. Mickiewicza wiaczenie kan. deszczowego

10,000

KNR 231-0801-05-00 IGM Warszawa
Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 4 cm

12,000

m2

KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubo$ci: 4 cm

12,000

m2

KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubo$ci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

12,000

m2

KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubo$ci: 15 cm

12,000

m2

KNR 231-0802-06-00 IGM Warszawa
Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubo$ci: ponad 15 ¢cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

12,000

m2

KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km wraz z utylizacjg

3,600

m3

KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km

3,600

m3

Roboty drogowe odtworzeniowe

KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-
I

12,000

m2

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm

12,000

m2

KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm

12,000

m2

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

12,000

m2

KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

warstwa wigzaca po

12,000

m2

KNR 231-0311-02-00 IGM Warszawa
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

warstwa wigzaca po

12,000

m2

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

12,000

m2

KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
zageszczeniu o grubosci: 3 cm

warstwa Scieralna po

12,000

m2

KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych -
zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

warstwa Scieralna po

12,000

m2

KNNR 006-0110-07-00 MRRiB
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za kazdy nastepny 1 km ponad 5 km,
samochodem samowytadowczym do 5 t

1,200
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Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Galczyrskiego do granicy miasta Rypin Kanat deszczowy
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Instalacje - kanat deszczowy

2.2

Roboty ziemne - ( wymiana gruntu w pasie drogowym)

20

KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm (
na odcinku D1+ 5,0 do D8) 380,0 x 8,0 x 0,30

3 040,000

m2

21

KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm

3 040,000

m2

22

KNR 201-0215-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3,
w gruncie kategorii: Il odc. D1-D8

1 545,650

m3

23

KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IIl ( odcinki : D8
-D16, D8-D19) wymiana gruntu w pasie projektowanej drogi gminnej

1071,980

m3

24

KNR 201-0214-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t grunt kat. IlI-IV

1071,980

m3

25

KNR 201-0229-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi
0 mocy: 55 kW (75 KM) - zasyp wykopéw D1-D8

1 545,650

m3

26

KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa

Reczne zasypywanie wykopow liniowych : grunt kat. I-Il, szer. wykopu 0,8-1,5 m - zasypka rur
piaskiem ( z wykopu - odzysk ) do wysokosci 0.30m nad wierzch rury odc. D1-D8 311,64 m3 - pow,rur
DN. 400 - 61,62 m3 = 250,02 m3

250,020

m3

27

KNR 201-0229-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 10 m odlegtosci przemieszczania gruntu kat. I-Il ponad 10 do 30 m,
spycharkami gasienicowymi 0 mocy: 55 kW (75 KM)

1 545,650

m3

28

KNR 201-0317-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. I-l, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym: szer.
wykopu 0,8-1,5 m ( usuniecie warstwy piasku na odcinku wykonywanych robét ziemnych- odzysk)+
réwnanie $cian wykopu pod szalunki 656,15 x 80%

459,300

m3

29

KNR 201-0317-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociggi i kolektory
w gruntach suchych kat. Ill-IV, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-
1,5 m, zmiana szeroko$ci wykopu pod studnie rewizyjne itp. 20%

198,840

m3

30

KNR 201-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiorka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gteboko$ci do 3,0 m: grunt kat. IlI-IV -
wymiana gruntu

2379120

m2

31

KNR 201-0322-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiorka, w gruntach suchych kat. I-VI - dopfata za kazdy dalszy 1,0 m szeroko$ci wykopu, przy
glebokosci: do 3,0 m

240,000

m2

32

KNR 201-0320-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokoéci do 1,5 m: grunt kat. I-Il,
szer. wykopu 0,8-1,5 m (994,27 + 459,30) - 70,40 m3

1453,570

m3

33

KNR 201-0320-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat. I-Il,
szer. wykopu 1,6-2,5 m - studnie rewizyjne

70,400

m3

34

KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
ANALOGIA Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie zageszczarkami, w
gruncie sypkim, kategorii : I-Il - odcinek D1-D8 - 1545,65 x 50%

772,825

m3

KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
ANALOGIA Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie zageszczarkami, w
gruncie sypkim, kategorii : I-IIl - odcinek D1-D8 - 1545,65 x 50%

772,825
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36

KNR 201-0236-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w
gruncie sypkim, kategorii : |-l

1523,970

m3

37

kalk. wiasna

Zakup pisaku wraz z transportem - wymiana gruntu w pasie drogowym 1270,82 m3 - pow,
wbudowanych materiatow : rury + kregi studni + wpusty razem 100,15m3 + podbudowa drogi 0,30m =
176,40m3 Razem = 1270,82 - 276,55 = 994,27m3

994,270

m3

2.3

Instalacje kanalizacyjne

38

KNR 218-0501-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

722,000

m2

39

KNR 218-0408-06-00 WACETOB Warszawa
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 400 mm ID PP SN 12 kN/m2

371,000

40

KNR 218-0408-05-00 WACETOB Warszawa
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 315 mm ID PP SN 12 kN/m2

221,000

41

KNR 218-0408-04-00 WACETOB Warszawa
Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy
zewnetrznej: 250 mm ID PP SN 12 kN/m2

202,500

42

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewngtrznej: 200 mm ID PP SN 8 kN/m2

76,000

43

KNR 218-0408-03-00 WACETOB Warszawa
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o rednicy
zewnetrznej: 200 mm- przytacza wpustéw ulicznych ID PP SN 12 kN/m2

32,500

44

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - pod studnie

10,050

m3

45

KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm

4,000

studnia

46

KNR 218-0513-02-00 WACETOB Warszawa
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci

- 12,000

szt

47

KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm

12,000

studnia

48

KNR 218-0513-04-00 WACETOB Warszawa
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica
kregow: 1200 mm - za kazde 0,5 m roznicy gtebokosci

- 13,000

szt

49

KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa

pokrywa zeliwng /kinieta z PE/ o gtebokosci do 2,5m

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowa z:

3,000

szt

50

KNR 218-0524-02-00 WACETOB Warszawa
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

12,000

szt

51

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - pod wpusty

0,942

m3

52

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

1,000

kpl

53

KNR 218-0901-06-00 WACETOB Warszawa
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m

kpl

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz rur ochronnych dwudzielnych typu AROTA L=6,0m i L=3,0m - przewody gazu
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3 Inne roboty-kolizje
34 Roboty pomocnicze
55 kalk. wtasna 2,000 | kpl
Przebudowa istniejacych przytaczy wodociagowych - kolizja bezposrednia.
56 kalk. wiasna 6,000 | m3
Badabie stopnia zageszczenia gruntu
57 kalk. wtasna 1,000 | kpl
Projekt organizacji ruchu - zabezpieczenie wykopdw w pasie drogowym ul. Mickiewicza

-~ Koniec wydruku ---




