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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

,Budowa drogi gminnej odc. od ul. Gatlczynskiego do granicy m. Rypin"
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiorkg elementdéw drog, przepustow i ogrodzen.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ dla zasad dotyczacych

wykonania rob6t rozbiérkowych obejmujacych:

- rozebranie plyt betonowych

- rozebranie nawierzchni z koski betonowej

- rozebranie taw, kraweznikow i obrzezy betonowych

Uwaga: gruz z rozbiorek stanowi wlasnos¢ Inwestora i odtransportowany bedzie na jego

koszt i na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —

Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach” wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zawarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow



Ogoélne wymagania dotyczac materiatéw, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p.2

Materialy pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do przetworzenia na petlnowarto$ciowy
materiat do budowy wymienione w zalagczniku 22 do PFU — stanowig wtasnos¢
Zamawiajacego lub odpowiedniego zarzadcy drogi w iloSci okre$lonej w powyzszym
zataczniku.

Materiaty pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do przetworzenia na petnowarto$ciowy
material do budowy drog, tj. kruszywo z podbudow, plyty betonowe chodnikowe, kostka
betonowa, krawezniki i obrzeza betonowe, gruz z taw betonowych, gruz z rozbiorki
przepustow betonowych i zelbetowych wraz ze §ciankami czolowymi, gruz z rozbiorki wiat
przystankowych betonowych — po przekruszeniu.

Wykonawca wykorzysta materiaty z rozbiorek do ponownego whudowania na placu budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

punkt 3.

Do wykonania rob6t rozbiorkowych nawierzchni nalezy uzy¢:
e sprzet do kruszenia betonu,

koparek i tadowarek,

samochod6éw samowytadowczych,

kruszarki do elementow betonowych,

frezarki,

samochody cigzarowe,

dzwigi, podno$niki

inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 4.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze,

- inne $rodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 5.



5.1. Zakres wykonywanych roboét

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow $wietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z
2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Rozbiorke nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz kraweznikow i obrzezy nalezy
wykona¢ recznie. Lawy betonowe rozebrane beda przez rozkruszenie milotem
pneumatycznym. Materialy z rozbidrki powinny by¢ przetworzone i1 wykorzystane do
nowych warstw, pozostate odpady powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy
przy zachowaniu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Rozbidrka stalowych barier ochronnych. Rozbiorke stalowych barier ochronnych nalezy
wykona¢ recznie.

Rozbiérka przepustow. Demontaz prefabrykowanych rur zelbetowych, stalowych lub z
tworzyw sztucznych wykonany bedzie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Betonowe wiloty i
wyloty rozebrane beda przez rozkruszenie np.: mtotem pneumatycznym.

Rozbiorka ogrodzen, bram i furtek. Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie.
Podmuréwki i ogrodzenia murowane nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie np.: mlotem
pneumatycznym.

Rozbidrka istniejacego oznakowania pionowego. Rozbidrke istniejagcego oznakowania
pionowego, baterii stonecznych, znakoéw aktywnych i sygnalizacji nalezy wykonaé rgcznie
lub z uzyciem specjalistycznego sprzetu. Uzyskany material z rozbiorki stanowi wiasnosé
Zamawiajacego Wg pkt 2.1. Wykonawca przetransportuje i przekaze elementy oznakowania
do Bazy materiatowej GDDKIiA na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

Przestawienie krzyzy przydroznych. Krzyze przydrozne oraz inne dobra Kultury nalezy
przestawi¢ w miejsce wskazane przez przedstawicieli gmin.

Rozebranie fotoradaru. Roboty zwigzane z rozbiorkg nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Uzyskany
materiat z rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego wg pkt. 2.1.

Usunig¢cie hald gruzu i gruntéw niebudowlanych. Roboty nalezy wykona¢ koparkg i
tadowarka. Materiaty uzyskane nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i sktadowania. Materiat z hald gruzu powinien by¢ w miar¢ mozliwosci ponownie
wykorzystany do wytworzenia nowych warstw konstrukcyjnych. Odpady bezuzyteczne
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy i zutylizowane przy zachowaniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 6.



Kontroli podlega sposdob wykonania robot rozbidrkowych, prawidlowos$ci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki, stwierdzenie likwidacji obiektu i
potwierdzenie utylizacji materiatow z rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest:

e 1 m3 (metr szescienny) — dla hatd gruzu i gruntéw niebudowlanych.

e 1 m2 (metr kwadratowy) — dla nawierzchni, podbudow, chodnikow, umocnien skarp.

e 1 m (metr biezacy) — dla ogrodzen, kraweznikow, obrzezy, przepustéw, Sciekow

e 1 szt. (sztuka) — dla stupkéw, znakdéw lub tablic drogowych, stupkoéw drogowych, furtek,
bram, wiat przystankowych, wysp dzielacych, masztow reklamowych, krzyza
przydroznego i dobr kultury, masztow zasilania oznakowania aktywnego, ambony
mysliwskiej 1 reklam kubaturowych, tarcz i tablic oznakowania pionowego, stupkéw
oznakowania pionowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 wymaganiami InZyniera,
jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 9.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. oraz
Warunkach Kontraktu. Platno$¢ za wykonanie robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z
zaawansowaniem wykonanych robot.

Podstawa platnosci jest warto$¢ ryczattowa uzgodniona w ZPRS, obejmujaca wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania 1 odbioru robot opisywanych dang STWiORB, koszt
wszelkich wymaganych dla nich badan oraz materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnatow swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat. nr 4.

2. D.U.Nr39z2007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.



