
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
              SKALA 1:50
Z CHODNIKIEM DWUSTRONNYM
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Konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm kostka betonowa brukowa

4cm podsypka cem - piaskowa

12cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

krawężnik betonowy 15/30 na
ławie z oporem - beton C12/15

0,15
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Konstrukcja nawierzchni jezdni

8cm kostka betonowa brukowa

3cm podsypka cem - piaskowa

15cm dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

8cm górna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

0,08 1,85

0,5

SZCZEGÓŁ "A"

"A" 0,1

ściek przy krawężniku

Odcinek
od km 0+570 do km 0+645
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obrzeże betonowe 8/ 30cm na
ławie z oporem - beton C 12/15
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Imię i nazwisko projektanta:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Nr uprawnień

Nr rysunku
4c

SKALA:
1:50

Branża

Drogowainż. Janusz Brzezicki GP.I.7342/361/TO/94

DATA:
lipiec 2019

Nazwa inwestycji : Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Gałczyńskiego
                              do granicy Miasta Rypin

Podpis

Adres inwestycji:  Działki: 575/13, 575/11, 568/2, 569, 570/5, 570/3, 570/11
                            oraz części działek nr 575/53,575/9,02082/58 i 572/23

Inwestor: Gmina Miasto Rypin, ul. warszawska 40, 87-500  Rypin

Imię i nazwisko sprawdzającego: Nr uprawnieńBranża

Drogowa

Podpis

mgr inż.Roman Stanisławski upr.146/44/94

UWAGA :  ściek przy krawężniku na odcinku
          str. lewa od km 0+550 do km 0+640


