
Numer otworu: 1

Głębokość poboru [m]: 0,4

Masa próbki [g]: 100,0

sito waga % cum [%] d10 : 0,064896 [mm]

8 -            -            -            d60 : 0,143329 [mm]

4 -            -            -            U = d60/d10 = 2,2

2 -            -            -            

1 -            -            -            Współczynnik filtracji:

0,5 1,0           1,0           1,0           USBSC k10 : 0,001109 [cm/s]

0,25 10,0         10,0         11,0         USBSC k10 : 0,96 [m/d]

0,125 39,0         39,0         50,0         Seelheima k10 : 0,005578 [cm/s]

0,063 41,0         41,0         91,0         

pozostało 9,0           9,0           100,0       

100,0 Nazwa gruntu: Pd
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Numer otworu: 3

Głębokość poboru [m]: 0,8

Masa próbki [g]: 100,0

sito waga % cum [%] d10 : 0,107275 [mm]

8 -            -            -            d60 : 0,328732 [mm]

4 -            -            -            U = d60/d10 = 3,1

2 1,0           1,0           1,0           

1 1,0           1,0           2,0           Współczynnik filtracji:

0,5 13,0         13,0         15,0         Hazena k10 : 9,206343 [m/d]

0,25 43,0         43,0         58,0         USBSC k10 : 0,004729 [cm/s]

0,125 28,0         28,0         86,0         USBSC k10 : 4,09 [m/d]

0,063 12,0         12,0         98,0         Seelheima k10 : 0,028780 [cm/s]

pozostało 2,0           2,0           100,0       

100,0 Nazwa gruntu: Ps
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