SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ



1.  WSTEP

1.1. Nazwa zadania

»Budowa drogi gminnej odc. od ul. Gatczynskiego do granicy m. Rypin"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwiazanych, zageszczanych mechanicznie.

Dla zadania okreslonego w pkt. 1.1 nalezy stosowac zapisy i ustalenia dla mieszanek o
granulacji 0/31,5 mm.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw z mieszanek kruszyw zaggszczanych mechanicznie, przyjetych na
podstawie norm PN-EN 13285 , Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja”, PN-EN 13242
»Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materialow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania majg zastosowanie do
wykonanie podbudowy zasadniczej.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz robot w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie napr¢zen od kot
pojazdow na podtoze gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow.
Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podiozu gruntowym lub ulepszonym podtozu.
Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.



1.6.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajaca(e)
podstawowg funkcje¢ w roztozeniu naprezen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze
by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.6.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme¢ umozliwiajacg prawidlowe
wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca
warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu napre¢zen od kot pojazdéw oraz ochrong
nawierzchni przed szkodliwym dzialaniem mrozu.

1.6.4. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gldéwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. W przypadku ztych warunkéw wodnych warstwa mrozoochronna
petni takze funkcje warstwy odsaczajace;.

1.6.5. Warstwa odsaczajgaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej
si¢ do spodu nawierzchni, stosowana w ztych warunkach wodnych. Rolg¢ warstwy
odsaczajacej petni warstwa mrozoochronna lub warstwa ulepszonego podtoza, ktore w takim
przypadku musza by¢ wykonane z materiatu o duzej wodoprzepuszczalnos$ci.

1.6.6. Warstwa odcinajaca — warstwa, ktorej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania si¢
czastek gruntu podtoza do warstw wyzej polozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek
szczelnosci.
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1.6.7. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D),
ktory jest stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka
niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okre$lonych proporcjach.

1.6.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia
warstwa poddawana jest bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych
jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o ciggltym uziarnieniu.

1.6.9. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do
okreslenia wlasciwosci oznacza, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.6.10. Partia — wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek
wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego, barki) lub halda, ktora zostata wyprodukowana
w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy cigglym procesie produkcyjnym jako
parti¢ nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.7. Symbole i skroty

Pozostate okres§lenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych
wlasciwos$ci (symbole 1 skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285,
przywotanymi normami badawczymi oraz ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i1 potsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nast¢pujace
symbole 1 skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];



k10 — wspolezynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

Di1s — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z
ktorej jest wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];
dso — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8 zalacznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Ogo — umowna $rednica poréw geowldkniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu podloza zatrzymujacego si¢ na geowldkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m),
warto$¢ Ogo powinna by¢ podawana przez producenta wyrobu.

1.8. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Materialy do mieszanek
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.1.2. Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z
recyklingu, ktore speilniaja wymagania SST zgodnie z Tablica 1 i normg PN-EN 13242.
Kruszywa pochodzace z roznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢
wymagania w calej mieszance.

Materialy pochodzace z rozbidrek (recyklingu) stanowigce wlasnos¢ Wykonawcy, po
akceptacji Inzyniera Wykonawca bedzie mégt wykorzystaé do ponownego wbudowania na
placu budowy za wyjatkiem uktadu podstawowego drogi S-5 tj. jezdni trasy glownej, tacznic i
jezdni zbierajgco-rozprowadzajace;.



Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)

podbudowa zasadnicza

Lp Wiasciwosé
nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem
KR1+KR2 oraz chodniki KR3+KR7
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 1 90
Zestaw sit #
1. Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone
Gc80-20, Gc80-20,
Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
Gr 80, Gr 80,
2. | kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro)
GaT75 GaT75
Kategorie og6lnych granic i tolerancji
uziarnienia kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d
3.
przy:
Did<4 GTc20/15 GTc20/15
D/d>4 GTc20/17,5 GTc20/17,5




b) kruszywo drobne i kruszywo o ciaglym
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz:

GTe 20

GTa20

GTr10

GTa20

Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa
grubego (>4mm) wydzielonego z kruszywa
o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-3%

a) wskaznik ptaskosci,

kategoria nie wyzsza niz

Flso

Flso

lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4 a)

kategoria nie wyzsza niz

Slss

Slss

Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym lub w kruszywie grubym
(>4mm) wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:

C90/3

C90/3

Zawarto$¢ pytow ® w kruszywie

wg PN-EN 933-1

fDekIarowana




Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz

LA40

LA35

Odpornos¢ na $cieranie kruszywa grubego
lub kruszywa grubego wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz

Mpe35

Mpe35

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat
7,8 albo 9

Deklarowana

10.

Nasigkliwos¢ © wg PN-EN 1097-6, rozdziat
7, 8 albo 9, kategoria nie wyZsza niz

WA242

11.

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
EN 1744-1

ASNR

ASNR

12.

Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN
1744-1

SNR

SNR

13.

Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie

WyZzsza niz:

Vs

Vs




Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN

Brak rozpadu

14. | 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15, | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych
16. | EN 1744-3 przepisow
Zanieczyszezenia Brak ciat obcych takich, jak: dre\)tlno, s,zklo 1 plastik, mogacych pogorszy¢
17. wyrob koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja sB B
18. | referencyjna do badania #10/14mm) A HA
wymagana kategoria
_ - skaly magmowe i przeobrazone:
Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja F4 - skaly magmowe i przeobrazone: F4
referencyjna do badania #8/16mm) wg PN-
EN 1367-1, - skaty osadowe:F10 - skaty osadowe:F10
19.
kategoria nie wyzsza niz - kruszywa z recyklingu: F10 - kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
(F25**)
o0. | Sktad mineralogiczny

wg Zatacznik C, p. C.3.4.

Deklarowany




%) Podstawg oznaczania ksztaltu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik
ksztattu

®) ¥ aczna zawarto$¢ pytdow w ztozonej mieszance z kruszyw powinna si¢ miesci¢ w krzywych dla poszczegodlnych warstw rys.
1+20

%) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwo$ci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN
1367-1. Mrozoodporno$¢ kruszywa powinna wykazywaé % ubytek masy nie wigkszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.




2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢
zgodna z PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode
pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie
zawierajacej sktadnikow wplywajacych szkodliwie na mieszank¢ niezwigzang.

2.1.4. Cement

Nalezy stosowac cement klasy 32,5 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM 1)
lub hutniczy (CEM II1) wg PN-EN 197-1 wg zalecen Inzyniera wydanych w oparciu o
badania laboratoryjne. Wymagania dla cementu przedstawiono w tablicy 1a.

Tablica la Wymagania dla cementu do warstwy ulepszonego podloza (niepelny zakres
badan), wg PN-EN 197-1.

Lp.[Wlasciwosci Klasa cementu - 32,5

1. [Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

-cement portlandzki bez dodatkow 16

-cement hutniczy 16

-cement portlandzki z dodatkami 16
2. |Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz 325

3. |Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4. |Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-2; PN-EN 196-3, PN-
EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku,
gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.
Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem

2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej
przenoszacych ruch kategorii od KR1 do KR7.

2.2.2. Projektowanie skladu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki
moze by¢ zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o
takich samych wtasciwosciach 1 pochodzacych z tych samych zrédet.



Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w
stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢
laboratoryjnie. Ilos¢ wody okreSlona na podstawie badania laboratoryjnego powinna
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie 1 uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.2.1. WartoSci graniczne i tolerancje

Wymagane wlasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci
graniczne 1 tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkeji
mieszanek, metod pobierania i dzielenia probki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.2.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby mialy jednakowe
wlasciwosci 1 spelnialy wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki
kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaé si¢ roéwnomierng
wilgotno$cig w trakcie zaggszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okre§lona
wedtug PN-EN 13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.2.3. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej
2.2.2.3.1. Postanowienia ogo6lne

Do podbudowy zasadniczej powinno si¢ stosowa¢ mieszanki niezwigzane o uziarnieniu
0/31,5

2.2.2.3.2. Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy

zasadnicze] powinno spelnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1

Aby zapewni¢ jednorodnos$¢ 1 ciggto$¢ uziarnienia mieszanki, oprocz wymagan podanych na
rysunku 1, 90% uziarnien zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesigcy powinno
spetnia¢ wymagania podane w Tablicach 2 1 3.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej



Tablica 2. Pordéwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV
deklarowanym przez producenta

Porownanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito
Mieszanka [%(m/m)]
niezwiazana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Warto$ci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte
miedzy granicznymi warto$ciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spelnia¢ wymagania
cigglo$ci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Rdznice przesiewdw przy badaniu cigglosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej

Mieszanka 1/2 2/4 4/8 8/16

min. max min. Max min Max min. Max

0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25




Tablica 4. Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwiazanej do warstwy podbudowy zasadniczej

Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

Wiasciwosé podbudowy zasadniczej
LP
KR1+KR2 KR3 +KR7
1. |Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5
) Maksymalna zawarto$¢ pytow, kategoria nie UF
" | wyzsza niz: °
3. |Minimalna zawarto$¢ pytow LFnR
" Zia.wartoéé nadziarna, kategoria nie nizsza 0Ceo
niz:
5. |Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. nr 1
Tolerancja przesiewu - pord i
6. nea p porownanie z Wedlug Tablicy 4 — WT- 4 2010
warto$cig S deklarowang przez dostawce
7 J edno_rodnoéé uziarnienia - réznice w Wedhug Tablicy 5 — WT- 4 2010
przesiewach
Jako$¢ pylow oznaczona wg PN-EN 933-8
zatacznik AP Badanie wskaznika
piaskowego nalezy przeprowadzi¢, po 45 45
8. | pieciokrotnym przekruszeniu, wg PN- EN

933-8: 2012 zatacznik A na frakcji 0/4 (SEa),
po pigciokrotnym zageszczeniu metoda




Proctora, wedtug PN-EN 13286-2, wartos¢
nie nizsza niz:

Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz:

LA3s

10.

Odpornos¢ na $cieranie (frakcja referencyjna
do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

Mpe35

11.

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, jako
warto$¢ srednia wazona, kategoria nie wyzsza
niz:

Fa

12.

Warto$¢ CBR® [%)] po zageszczeniu wg
metody Proctora do wskaznika zageszczenia
wymaganego dla danej warstwy, przy energii
0,59 J/cm?® i moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej:

80

13.

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po zagegszczeniu wg
metody Proctora do wskaznika zageszczenia
Is = 1,0, przy energii 0,59 J/cm?;
wspotczynnik filtracji k1o [cm/s], co
najmniej:

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w
pozostatych warstwach

NR

14.

Zawarto$¢ wody w mieszance zaggszczane;j,
[%(m/m)], wedtug wilgotno$ci optymalnej

80+100




metodg Proctora

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8:2012, zalacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedlug normy PN-EN 933-8:2012 zatacznik A, po wczesniejszym 5-Cio krotnym ubiciu
pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedlug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci
optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje si¢ form¢ Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme¢ Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowa¢ probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatacznik A i wykona¢ badanie
wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

Badanie wskaznika nosnosci CBR wedlug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika no$no$ci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywolanych w niniejszej SST nalezy wykona¢ po ich zageszczeniu
metoda Proctora zgodnie z normga PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie
z pkt 6 1 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1
normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 1 9 normy PN-EN
13286-47. Przy postgpowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.




2.2.3. Wytwarzanie mieszanki i skladowanie

Mieszankg kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki lub uzyskiwa¢ z przekruszenia w kamieniolomie. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Sprzet do
wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jakos¢
zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajacych segregacje.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport kruszywa nalezy dokonywa¢ w taki sposob aby zminimalizowa¢ mozliwosé¢
segregacji 1 zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa
niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze warstwy z mieszanki niezwigzane] powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami wedlug odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego
uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dolaczony dokument ze
znakiem budowlanym B oraz deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w calym
przekroju.




5.4.1. Grubos¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos$¢ zaggszezane] warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sklada¢ si¢ bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiadaé
wymaganiom 1 powinna by¢ wyprofilowana i1 zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegaja uzgodnieniu z
inzynierem i po ich wykonaniu muszg by¢ zgodne z wymogami SST.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszezanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzgtu
gwarantujacego uzyskanie wymaganych parametrow projektowych.

Kontrole zageszczenia 1 no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E 1 wskaznika odksztalcenia lo warstwy z mieszanki niezwigzanej
nalezy stosowa¢ metod¢ obcigzen ptytowych wg zalgcznika B do normy PN-S-02205 (w
zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne
obcigzenie przy oznaczaniu Ei do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez
inzyniera.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

Ap — réznica naciskow z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
AS — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

5.5. Odcinek probny

Na zyczenie Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka probnego z
materialdw 1 przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki
niezwigzanej. Odcinek probny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka
drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢ wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z
inZynierem.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materialy 1 sprzet zapewniaja
uzyskanie zatozonych w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w powinna wynosi¢ 1000 m?,

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu
akceptacji przez inzyniera.




5.6. Wykonanie robét zwiazanych z podbudowa pomocniczg z kruszywa niezwigzanego
ulepszonego cementem

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej i cementu powinien by¢ dotaczony
dokument ze znakiem budowlanym B oraz deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu.
Mieszanka niezwigzana po rozsypaniu cementu i wymieszaniu przed zageszczaniem powinna

by¢ nawilzona optymalnie w calym przekroju. Cement nalezy dodawaé¢ na wbudowang
warstwe kruszywa przy uzyciu specjalistycznego sprz¢tu z mozliwosciag regulacji wydatku
spoiwa w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej (zaktadana ilo$¢ cementu 1,5%-2%).
Kruszywo powinno by¢ wymieszane z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos$¢ na
okreslong glebokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Grubos$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze byc¢
wieksza niz 15cm w przypadku podbudowy pomocnicze;.

Zaggszczanie warstwy z mieszanki kruszywa ulepszonego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu gwarantujacego uzyskanie wymaganych parametrow projektowych.

Kontrole zageszczenia i nos$no$ci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa ulepszonego
cementem stanowi podtoze pod konstrukcje, na ktérym wymaganym parametrem jest modut
E2 oraz stosunek modutéw odksztalcenia lo.

5.7. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastgpnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach
przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materialéw, ktore beda uzyte do wykonania warstwy z mieszanki
niezwigzanej, wykonawca musi przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji
wszystkie niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zazadaé
przedstawienia poszczego6lnych materiatow do akceptacji. Koszty badan zleconych przez
Nadzor pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatdw powinna nastapi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 1 miesiagc (w przypadku przeprowadzenia badan przez nadzor). W wypadku
oparcia si¢ na przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych przepisami
czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnos$ci

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno si¢ odbywacé
zgodnie z normg PN-EN 932-1 z hald skladowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub
z samochodu dostarczajagcego mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest
wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.




Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie probek do badania uziarnienia powinno odbywac si¢
w trzech réznych miejscach po szerokosci i dlugosci dzialki dziennej przed jej
zageszczeniem. Miejsca poboru prob powinny by¢ ustalane wspolnie przez inzyniera i
wykonawce na planie wykonanego odcinka.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancjg +10% -20% jej warto$ci.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w Tablicy nr 5

Tablica 5. Czgsto$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki
niezwigzanej

Czestos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badanMinimalna liczbaMaksymalna  powierzchniaPowierzchnia
badan na  dziennejpodbudowy przypadajaca nagréypqda]'qca na 1
dzialce roboczej Jedno badanie (jezdnia) adanie (MOP)
1 |Uziarnienie mieszanki 1 1000mb 3000m?
2 |Wilgotno$¢ mieszanki 1 1000mb 3000m?
3 |Wskaznik odksztalcenia, 2 250mb 1500m2
moduly odksztalcenia
(no$nosc)
4 [Badanie wiasciwosci kruszyw [Przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie pelne na 6
miesigcy wykonywania warstwy z jednego rodzaju kruszywa (zrodta)

6.3.2. Badania zageszczenia i noSnoSci

Kontrolg zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika
zageszcezenia wg normy BN-77/8931-12 i nos$nosci E2 wg metody obcigzen ptytowych.
Zageszcezenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia E> do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei1 jest < 2,2
(wskaznik zageszczenia Is> 1,0, Is> 1,03 dla KR5-7) i no$no$¢ warstwy E2 wynosi:

a)dolne warstwy konstrukcyjne nawierzchni (podbudowa pomocnicza)
- KR 3-4 E2>100,0 MPa
- KR 5-7 E2>120,0 MPa
b) dolne warstwy podbudowy zasadniczej
- KR 1-2 E2>130,0 MPa
- KR 3-4 E2>160,0 MPa
- KR 5-7 E2>180,0 MPa

Zaggeszczenie podbudowy powinno spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.




Tablica 6. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa 0 Wskaznik  [Maksymalne sprezyste [Minimalny modut
wskazniku ~ Wno§ zageszczenia Isugigcie pod kotem w |odksztalcenia mierzony ptyta o
1011e mniejszym niz- nie  mniejszymm $rednicy 30 cm MPa
%o niz; 40 kN 50 kN | od pierwszegood drugiego
obcigzenia E; (ébciqunia
2
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Warto$¢ E | E1 powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 6.
Dla drég kategorii ruchu KR1-KR4 nalezy przyja¢ moduty odksztalcenia jak dla wskaznika
nos$nosci CBR>80%, dla KR5- KR6 jak dla wskaznika no$nosci CBR>120%.

Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej 2pkt., Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno badanie (jezdnia) 250mb, Powierzchnia przypadajaca na 1
badanie (MOP) 1500m2.

W przypadku oceny zaggszczenia i1 nosnosci warstw podbudowy Wykonawca jest
zobowigzany udostepni¢ Laboratorium Zamawiajacego przeciwwage.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czgstos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z
mieszanki niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych
podano w Tablicy 7.

Tablica 7. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej
warstwy z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

— _ Minimal 0kl - )
L.p. Badania i pomiary fimatia CZ.QS ,0 ¢ badaft | Tolerancje
pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km +1D/-5 cm
1D podbudowa
W sposob ciggly planografem | zasadnicza (mm)
2 Roéwnos¢ podtuzna albo, co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu 20 — pOdbUdOW&
pomocnicza (mm)
1D podbudowa
zasadnicza (mm)
3 Réwno$¢ poprzeczna 10razy nal km
20 — podbudowa
pomocnicza (mm)
4 Spadek poprzeczny 10razy nal km +0,5%




co 25 m w osi jezdni i na jej
L . krawedziach dla drog
R k +1/-2cm
> zgdne wysokosciowe ekspresowych, a co 100 m dla 2
pozostatych drég
ksztatt ie osi
6 v szrafiowanic ostw 10 razy na 1 km +5cm
planie
+ 1D-podbubowa
., w 3-ech pkt na dziatce dziennej zasadnicza (%)
7 Grubo$¢ warstwy . ?
(min 1 raz na 2000m?) +1D / -15 podbudowa
pomocnicza (%)

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki
niezwigzanej

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktore wykazuja wigksze
odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiatu 1 powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien
wykona¢ naprawg warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzja inzyniera, uzupeinione
nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyro6wnane i ponownie zageszczone.
Roboty te wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy wedlug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewlasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub no$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt, zalecone przez
inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Jednostka
obmiarowa dla podbudéw zageszczanych mechanicznie jest m?.




8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢
za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00. oraz
Warunkach Kontraktu. Platno§¢ za wykonanie robot nalezy przyjmowaé zgodnie z
zaawansowaniem wykonanych robot.

Podstawa platnosci jest warto$¢ ryczattowa, obejmujaca wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania i odbioru robot opisywanych dang STWiORB, koszt wszelkich wymaganych
dla nich badan oraz materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

3. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci

4. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren— Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartos$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

6. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci
drobnych czastek. Badania blekitem metylenowym

7. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci . Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

8. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

9. PN-EN1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych .Oznaczanie mrozoodpornosci

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Cze§¢ 1: Analiza
chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

11. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowa

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie. Metoda Los Angeles

13. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow




14.
15.

16.
17.
18.
19.

10.2.

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 1008-1
BN-68/8931-04
PN-S-02205
BN-77/8931-12
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci 1 zawartosci wody. Zaggszczanie metoda
Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.




