OPIS TECHNICZY

do projektu budowlanego budowy drogi gminnej
na odcinku od ul. Gatczynskiego do granicy miasta Rypin

1. Podstawa opracowania

=

Umowa z Gming Miasta Rypin

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

3. Decyzja nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
02.04.2019 roku

Pomiary uzupehiajgce wykonane w terenie

Rozpoznanie podtoza gruntowego - badanie geotechniczne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku, poz.430. z p6zniejszymi zmianami

7. Katalog Typowych Nawierzchni Potsztywnych
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2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje projekt na budowe drogi gminnej na odcinku od ul. Gatczynskiego
do granicy miasta Rypin od km 0+000 do km 0+645 na dtugosci 0,645 km.

Inwestycja umozliwi potaczenie drogg o nawierzchni utwardzonej ulicy Gatczynskiego z
droga gminng posiadajacg nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

Zakres robot obejmuje:

- utozenie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

- wykonanie chodnika,

- wykonanie zjazdéw do posesji,

- plantowanie poboczy i skarp,

- wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu - ustawienie znakow pionowych
odblaskowych 1 aktywnych, wykonanie progu zwalniajacego z przejsciem dla pieszych,
ustawienie lampy drogowej.

Odwaodnienie - odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Zadaniem budowy jest poprawienie stanu nawierzchni i jej nosnosci, poprawienie
bezpieczenstwa .

Budowe drogi zlokalizowano w granicach pasa drogowego.

3. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. c oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:

Miasto Rypin, jedn. ewidencyjna 041201 1 Rypin, obrgb 0001 Rypin

dziatki nr: 575/13, 575/11, 568/2, 569, 570/5, 570/3, 570/11

oraz czesci dziatek nr: 575/53, 575/9, 2082/58 1 572/23



4. Stan istniejacy

Planowana budowa drogi geometrycznie pokrywa si¢ z jezdnig istniejgcej drogi 0 nawierzchni
gruntowej odcinkami utwardzonej plytami betonowymi.

Odwaodnienie istniejace - powierzchniowo w pas drogowy.

Istniejace zjazdy 0 nawierzchni gruntoweyj.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych podtoza gruntowego stwierdza sig,
ze w pasie drogowym wystepujg zmienne warunki gruntowe, oceniane jako $rednio
korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na przewazajacej cze¢sci drogi warunki
gruntowe okresla si¢ jako proste.

Po wykonaniu korytowania pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wystepujg grunty
piaszczyste.

Woda gruntowa wystepuje w postaci saczen srodglinnych na glgbokosci ok. 2,2 m. Po
ulewnych opadach deszczu i roztopach wiosennych na stropie gruntéw spoistych beda
wystepowac okresowe sgczenia wod, infiltrujacych z powierzchni terenu.

Glegboko$¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t

6. Rozwiazania projektowe

Wszystkie projektowane elementy sg zgodne ustaleniami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — D.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430. z pdzniejszymi zmianami.

Dla projektowanej budowy drogi przyjeto parametry projektowe ktore umozliwiaja
zlokalizowanie jezdni, chodnikow i poboczy w pasie drogowym.

Przyjete parametry techniczne:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- predkos¢ projektowa - 30 km/godz.

- szerokosci jezdni - 5,0 m z poszerzeniami na tukach poziomych

- szeroko$¢ chodnika - 2,0 m

- szeroko$¢ poboczy gruntowych — 1,0 m przy jezdni i 0,5 m przy chodniku

- spadki poprzeczne:

- jezdni: 2% jednostronny

- chodnika - 2% jednostronny

- poboczy gruntowych - 6,0%.

6.1. Rozwigzania projektowe w planie sytuacyjnym

Poczatek odcinka w km 0+000 - koniec drogi gminnej o nawierzchni z koski betonowej.
Koniec odcinka w km 0+645- skrzyzowanie z ulica Galczynskiego.

Geometria: odcinki proste z dwoma tukami poziomymi o promieniach R= 15 mi 12 m.
W km 0+409 wyznaczono przejscie dla pieszych na progu zwalniajacym.



Projektowane chodniki:

strona prawa: od km 0+000 do km 0+411 i od km 0+593 do km 0+645

strona lewa: od km 0+407 do km 0+645.

Przy skrzyzowaniu z ulicag Galczynskiego zastosowano promienie na tukach o R =6 m i 4 m.
Zjazdy do poses;ji i na pola o tacznej powierzchni 274 m?.

6.2. Rozwigzania projektowane w profilu podtuznym

Niweletg nawierzchni jezdni dowigzano wysokosciowo do nawierzchni na odcinku gminnym
1 do nawierzchni na skrzyzowaniu z ulicg Gatczynskiego.

W profilu podtuznym projektowane rzgdne zblizone sa do rzednych istniejacych.

Na zalamaniach niwelety zaprojektowano cztery tuki pionowe o promieniach R = od 2000 m
do 10000 m.

Spadki podtuzne: min. 0,3%, max. 1,2%.

6.3.Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia:

- 8 cm koska betonowa brukowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 8 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Chodniki:

- 6 cm kostka betonowa brukowa

- 4 cm podsypka cementowo- piaskowa

- 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Obramowania:

- przy jezdni kraweznik betonowy 15/30 cm 1 krawegznik betonowy najazdowy 15/22 cm na
tawie z oporem z betonu C12/15

- przy chodnikach od strony pasa drogowego obrzeze betonowe 8/30 cm na tawie z oporem z
betonu C12/15

Uwaga: na odcinkach ze $ciekiem przy krawezniku nalezy wykona¢ tawe betonowa po obu
stronach kraweznika.

Zjazdy:

- 8 cm kostka betonowa brukowa

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Obramowania:

- od strony jezdni krawegzniki betonowe najazdowe 15/22 ¢cm na fawie z oporem z betonu
C12/15

- od strony posesji oporniki betonowe 12/25 ¢cm na tfawie z oporem z betonu C12/15..

Pobocza gruntowe
- $rednio 15 cm warstwa gruntu z korytowania.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z gruntami w podtozu spetniaja warunek
mrozoodpornosci.



6.4.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Z uwagi na male spadki podtuzne dla poprawienia sptywu wody do
kanalizacji zaprojektowano w nawierzchni jezdni przy kraweznikach $ciek na odcinkach:
strona prawa: od km 0+012 do km 0+200 i od km 0+390 do km 0+550

strona lewa: od km 0+200 do km 0+420 i od km 0+550 do km 0+640.

7. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze i ziemne polega¢ bedg na:

- robotach pomiarowych,

- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchni z kostki betonowej na jezdni,
chodniku i zjezdzie, krawgznikow i obrzezy betonowych,

- przycigciu krzakoéw zlokalizowanych w pasie drogi,

- §cince poboczy z usunigciem darniny — grunt na odktad,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- uformowaniu poboczy z gruntu pochodzacego z korytowania,

- plantowaniu poboczy i skarp.

8. Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych

Zakres robot zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa przy budowie drogi poza wykonaniem
chodnikéw obejmuje:

1.Wykonanie przejscia dla pieszych w km 0+409 na progu zwalniajacym.

2. Ustawieniu znakéw pionowych odblaskowych i aktywnych na przejsciu dla pieszych
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu: 8 sztuk znakéw odblaskowych i1 2 znaki
aktywne.

3. Wykonaniu oznakowania poziomego na przejsciu dla pieszych i skosach najazdowych na
prog zwalniajacy - lacznie na powierzchni 16 m?.

4.Ustawieniu lampy drogowej solarnej z turbing wiatrows.

Niezbednym bedzie rowniez opracowanie przez wykonawce projektu organizacji ruchu
wdrozonej w Czasie prowadzenia robot.

Wszystkie znaki przy statej i czasowej organizacji ruchu muszg posiada¢ wymiary zgodne z
grupg znakow — $rednie, lica znakow — odblaskowe.

Odleglosci ustawienia znakow zgodne ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnatéw drogowych ustalonymi w zatacznikach do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) z
pdzniejszymi zmianami..

9. Ochrona zabytkow

Zgodnie z Decyzja Nr 5/2019 z dnia 02.04.2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pkt. 4 nalezy przedlozy¢ w Delegaturze WUOZ we Wtoctawku za
posrednictwem wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego projekt budowlany do
uzgodnienia celem zapewnienia nadzoru archeologicznego i uzyskania decyzji zezwalajacej
konserwatora zabytkéw na ten nadzor.

Ustalenia obejmujg stanowiska archeologiczne znajdujace si¢ na terenie dziatek:

nr ewid. 575/13 na dtugosci ok. 67 m na wysokosci dziatek nr 575/32, 575/35 1 575/36

nr ewid. 575/53 na dlugosci ok 76 m na wysokosci dziatek nr 575/24, 575/25, 575/26, 575/27.



10. Ochrona przeciwpozarowa - nie dotyczy
11.Wptyw eksploatacji gorniczej - nie dotyczy
12. Wptyw inwestycji — budowy drogi na $§rodowisko

Dokonujac oceny rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia, wielko$ci zajmowanego terenu,
wykorzystania zasoboéw naturalnych, stosowane technologie, brak odpadow, brak wzrostu
emisji 1 substancji ucigzliwych nalezy stwierdzi¢ ze budowa drogi nie spowoduje pogorszenia
stanu $rodowiska i nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i sSrodowisko
przyrodnicze a w szczegolnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
atmosferg.

Nie wystepuje wieC potrzeba wykonania raportu oddziatywania na $rodowisko dla realizacji
przedsigwzigcia.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- ucigzliwosci wynikajace z realizacji przedsiewzigcia powinny zamykaé si¢ w granicach
dzialek objetych inwestycja,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewnié¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- stosowac¢ niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych
w czysto$ci oraz ograniczajacych emisje pytu w trakcie transportu materialdw i prac
budowlanych.

13. Uzgodnienia i urzadzenia obce w pasie drogowym

Informacje dotyczaca urzadzen obcych zlokalizowanych w pasie drogowym zalaczono w
czesci formalno - prawnej .

14. Uwagi koncowe
1. W przypadku stwierdzenia urzadzen obcych nie wykazanych na mapie - "matrycy"
nalezy roboty przerwac 1 ich kontynuacj¢ rozpocza¢ po dokonaniu uzgodnien z
wlascicielem danego urzadzenia.

2. Wykonawca rob6t powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie — Plan BIOZ w przypadku gdy czas robot przekroczy 600 osobodni

3. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i
sztuka budowlana, specyfikacjami technicznymi okreslajacymi sposdb wykonania,
zabezpieczenia i odbioru robdt. Materiaty uzyte do robdt powinny posiadac atest
pozwalajacy na ich wbudowanie zarowno pod wzgledem technicznym jak tez jako
przyjazne otoczeniu.

Opracowat: Janusz Brzezicki






